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16.2 Sostituire il fusibile

Se l‘alimentazione è attiva e la 
centralina non funziona ancora 
o non appare nulla nel display, 
allora il fusibile interno potrebbe 
essere difettoso. In questo caso, 
aprire la centralina come descritto 
in 3.1, togliere il vecchio fusibile e 
controllarlo.
Sostituire il fusibile difettoso con uno 
nuovo, cercare la fonte esterna di 
guasto (es. pompa) e sostituirla. 
Per  p r ima cosa ,  impos ta re 
la central ina e control lare i l 
funzionamento delle uscite nella 
modalità manuale come descritto 
in 9.2.

Malfunzionamenti16 16

Le modifi che e la manutenzione devono essere eseguite solo dal 
personale addetto. Prima di mettere in funzione la centralina, to-
gliere la corrente! Controllare che non ci sia corrente!Pericolo!

Pericolo!

Utilizzare solo il fusibile fornito o utilizzare un fusibile con le seguenti 
caratteristiche: T2A 250V

 Fig.3.1.1  

Fusibile

16.3. Manutenzione

In  caso d i  manutenzione annuale del  s is tema con-
trollare anche attraverso il personale addetto le funzioni 
della centralina e se necessario ottimizzarne le funzioni.Attenzione

Controlli per la manutenzione:

- Controllare l’ora e la data (vedi 12.2)
- Verifi care/controllare la plausibilità delle analisi (vedi 7.4)
- Controllare la memoria d’errore (vedi 7.5)
- Verifi care/controllare la plausibilità dei valori attuali misurati (vedi 6.)
- Controllare le uscite/i componenti nella modalità manuale (vedi 9.2)
- Se necessario, ottimizzare i parametri d’impostazione
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Consigli17 17

Invece di impostare la percentuale di fl usso per il sistema utilizzan-
do un limitatore di fl usso, è meglio modifi care la percentuale di 
fl usso utilizzando la pompa e cioè impostando la “Velocità max” 
nella centralina (vedi 12.9.4). Questo risparmia elettricità!

I valori di servizio (vedi 15.) includono non solo i valori attuali 
misurati e gli stati di funzionamento, ma anche tutte le impostazioni 
della centralina. Annotare i valori di servizio dopo aver impostato 
completamente la centralina.

In caso di problemi o non corretto funzionamento i valori servizio 
sono molto utili per diagnosi remote. Annotare i valori servizio (vedi 
15.) non appena si presenta il problema. Inviare la tabella valori 
di servizio per fax o e-mail con una breve descrizione dell‘errore 
al personale addetto o al produttore.

Per evitare la perdita di dati, registrare ogni analisi e dato che sono 
particolarmente importanti (vedi 7.) ad intervalli regolari.

Se nel programma 1 la sonda 5 è utilizzata per il ricircolo, T on S4 è 
raggiunta quando le altre sonde S4 o S5 raggiungono questa tempe-
ratura. La sonda più fredda è utilizzata per la funzione ricircolo.
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Il Vostro specialista:Produttore:

Avvertenza:
Sebbene questo manuale sia stato realizzato con molta cura ed attenzione, 
le informazioni qui contenute non hanno alcuna pretesa di completezza e 
non possiamo essere responsabili per notizie incomplete o non corrette. 
Sono possibili modifi che ed errori.

Note:
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