












8.6Menù "06 Funzioni aggiunt."

Lingua = scelta lingua
Qui può essere impostata la lingua desiderata.

Tempo mix ON = regolare tempo mix
L‘impostazione della durata di accensione è di 1 secondo
e può essere variata in parte di 0,5...4,5 sec. in 0,5 secondi.

Antigelo = funzione antigelo
Se la temperatura esterna con funzione antigelo attiva scende sui
0°C, allora la temperatura mandata calcolata è impostat a circa
20°C per proteggere il circuito riscaldamento dal gelo. Superando
la temperatura esterna +2°C l‘esercizio normale è di nuovo in
funzione. L‘impostazione è antigelo on. In esercizio manuale,
valore on e off l‘antigelo è impostato al di fuori delle possibiltà..

Compensare manuale = manuale compensazione sonda
La HR3 offre la possibilità di impostare un valore correttore per
ogni sonda di temperatura, ad esempio per compensare errori
di misurazione per lunghi cavi sonda.
Un valore aumentato di 1 punto significa un correttore del valore
indicato di circa 0,5°C. Un valore diminuito di 1 punto  significa
un correttore del valore indicato di circa -0,5°C. L‘impostazione
è 0.

Sonda3 = scelta del tipo di sonda3
Se c‘è un comando remoto (RT21) o una sonda tradizionale come
indicazione della temperatura.

8.7Menù "07 Bloccare menù"

Per bloccare il menù da impostazioni inappropriate si deve attivare
il blocco del menù.
Se le impostazioni devono essere modificate, il blocco del menù
deve essere disattivato.

8.8Menù "08 Val. standard"

In questo menù si possono memorizzare le impostazioni iniziali o
quelle personali e possono essere anche nuovamente memorizzate.
Consiglio: i valori impostati prima della messa in funzione
dall‘addetto all‘installazione devono essere memorizzati sotto
impostazioni personali.

07 Bloccare menù Scelto con          o
Confermato con

08 Val. standard Scelto con         o
Confermato con

06Funzioni aggiunt. Scelto con          o
Confermato con

8.9Menù "09 Val. servizio"
ln caso di errori, ad esempio per una diagnosi telefonica, le
impostazioni della centralina possono essere protocollate qui.

  Versione programma    HR3-

 Sonda S1:                        /  /

Sonda S2:                         /  /

 Sonda S3:                   /  /

 Mandata

 E/I Pendenza                 /

 Tipo funzionam.

 Antigelo/Sonda 3           /

 Pompa/Mix                Risc:           Mix:

 Funz. giorno/Mix




