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S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo
S3 = sonda mandata
R1 = pompa solare
R2 = valvola deviatrice
(R2 esercizio in bypass)

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accum sotto
S3 = sonda accum sopra
R1 = pompa solare
R2 = ad es. pompa

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accum sotto
S3 = sonda accum sopra
R1 = pompa solare
R2 = valvola deviatrice
(R2carico accumulo sopra)

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo
S3 = sonda ritorno
R1 = pompa solare
R2 = valvola deviatrice
(R2ritorno su accumulatore)

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo
S3 = opz. indicazione
R1 = pompa solare
R2 = senza funzione

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accum sotto
S3 = sonda prim.

mandata
R1 = pompa solare sec.
R2 = pompa solare prim.

S1 = sonda collettore 1
S2 = sonda accumulo
S3 = sonda collettore 2
R1 = pompa solare
R2 = valvola deviatrice
(R2ritorno su collettore 2)

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo 1
S3 = sonda accumulo 2
R1 = pompa solare
R2 = valvola deviatrice
(R2ritorno su accumulo 2)

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo 1
S3 = sonda accumulo 2
R1 = pompa solare ac.1
R2 = pompa solare ac.2

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo 1
S3 = sonda accumulo 2
R1 = pompa solare
R2 = pompa carico ac.2

S1 = sonda collettore
S2 = sonda piscina
S3 = sonda mandata prim.
R1 = pompa solare prim.
R2 = pompa carico sec.

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo
S3 = sonda piscina
R1 = pompa solare
R2 = valvola/pompa sec.

(R2carico piscina)

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo
S3 = sonda ritorno
R1 = pompa solare
R2 = valvola deviatrice
(R2ritorno su circ. riscald.)

S1 = sonda collettore
S2 = sonda accumulo
S3 = opzionale
R1 = pompa solare
R2 = valvola di chiusura

Programma:       1

Programma:       2

Programma:       3

Programma:       4

Programma:       5

 Programma:     14Programma:       6

 Programma:     13

 Programma:     12

 Programma:     10

 Programma:       9

 Programma:       8

 Programma:       7

 Programma:      11

7. Scelta dei programmi di regolazione

Dopo la messa in funzione dell‘apparecchio deve essere
impostato il programma della centralina desiderato.
Impostare la versione del programma corrispondente
(1-14) nel menù „Funzione agg.“ e nel sottomenù „Scelta
programma“.
Attenzione: impostazioni errate possono portare ad
errori di funzionamento dell’impianto. Rispettare le
direttive del costruttore e del personale specializzato.

05 Funzione agg.

Programma:        1

Scelta programma

Scelta con            o
Confermata con

Scelto con            o
Confermato con

Scelta con            o
Confermata con
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8. Impostazione dei parametri di regolazione

Dopo aver impostato il tipo di programma 1-14, devono
essere impostati i seguenti parametri di regolazione secondo
lo schema dato. Le impostazioni, che sono attive per il
programma 1, valgono per i programmi scelti 1-14, e sono
eventualmente ancora integrati per il programma dato.
I valori aumentano con il tasto più e diminuiscono con il tasto
meno. Con il tasto enter il valore scelto è confermato e il menù
torna automaticamente alle successive impostazioni. Dopo aver
impostato i valori la centralina ritorna al menù principale.
Attenzione: impostazioni errate possono portare a pericolosi
errori di funzionamento dell’impianto. Rispettare le direttive e le
indicazioni del costruttore e del personale specializzato.

8.1Menù „02 Impostazioni“ per Programma 1
Tmin S1
La temperatura minima del collettore impostata deve essere
superata sul sensore S1, affinchè sia attivato il funzionamento
solare.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 30°C
Tmax S2
Temperatura solare massima dell’accumulatore desiderata sul
sensore S2.
Se la temperatura impostata nell’accumulatore solare è superata
sul sensore S2, la pompa solare è spenta e l’isteresi di accensione
è di 2°C.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
DT R1
Qui deve essere impostato il delta di temperatura, che deve
essere superato tra la sonda collettore e la sonda accumulatore,
affinché inizi un carico solare nell’accumulatore.
Il calore è poi caricato tanto a lungo nell’accumulatore fino a
che il delta di temperatura si è abbassato di 1/3 del valore
impostato.
(Vedi regolazione a tre vie nel paragrafo 10.1)
Tipo impostazione: 6...18K Impostazione: 10K

Indicazioni per la regolazione a tre velocità delle pompe per il
personale specializzato:
Attraverso il relais elettronico R1, la centralina DR3 deve essere
modificata su questa uscita di accensione nel caso di pompe
standard a tre velocità. Le impostazioni per la velocità a tre vie
della pompa solare sono indicate nel menù funzioni speciali in
“Tre velocità R1”.

8.2 Menù „02 Impostazioni“ per Programma 2
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1. Il relais meccanico R2 si accende e si spegne
con la pompa solare, così che ad esempio può essere regolata
una valvola di chiusura della centralina.

Scelta con            o
Confermate con02 Impostazioni

8.3 Menù „02 Impostazioni“ per Programma 3
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1. Poi la funzione termostato deve essere impostata
sulla sonda S3 e sul relais R2:
Ton S3
Se la temperatura nella parte superiore dell’accumulo è al di
sotto di questo valore sul sensore S3 ed è al di sotto dell’
“Isteresi”, è impostato un valore positivo, così il relais R2 si
accende come riscaldamento aggiuntivo. Il riscaldamento
aggiuntivo rimane attivo fino a che l’accumulatore è riscaldato
sul valore Tcalc. S3 più isteresi. Se la temperatura nella parte
superiore dell’accumulo è al di sopra di questo valore sul  sensore
S3 e sotto l’”isteresi”, è impostato un valore negativo, così il
relais R2 si accende come funzione di raffreddamento.
Il raffreddamento dell’accumualtore rimane attivo, fino a che
l’accumulatore è raffreddato sul valore Tcalc. S3 meno l’isteresi.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 60°C
Isteresi
Su questa impostazione è fissata poi la parte misurabile, se è
utilizzato un riscaldamento aggiuntivo (valore positivo) o una
funzione di raffreddamento dell’accumulatore (valore negativo).
Inoltre è fissata una certa temperatura (°C) da cui la Tmandata
S3 è riscaldata/raffreddata ad un valore impostato.
Tipo impostazione: -20...20°C Impostazione:  +10°C

8.4 Menù „02 Impostazioni“ per Programma 4
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1. Il relais meccanico R2 accende la valvola per
l’esercizio bypass con la pompa solare R1, fino a che la
temperatura sulla sonda mandata S3 è maggiore di quella della
sonda accumulo S2.

8.5 Menù „02 Impostazioni“ per Programma 5
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1 e deve essere impostata la funzione aggiuntiva
differenziale per l’innalzamento del ritorno.

Tmin S2
La temperatura minima dell’accumulatore impostata deve essere
al di sopra di S2, affinchè sia rilasciata soprattutto parte del
calore al circuito di riscaldamento.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 50°C
Tmax S3
La temperatura qui impostata è al di sopra della sonda di ritorno
riscaldamento S3, si accende l’innalzamento del ritorno/relais
R2, affinchè il circuito di riscaldamento non si surriscaldi.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
DT R2
Qui deve essere impostato il delta di temperatura, che deve
essere al di sopra tra la sonda accumulatore S2 e la sonda
ritorno S3, affinchè sia rilasciato calore al circuito di
riscaldamento.
Il calore è dato nel circuito di riscaldamento fino a che il delta
di temperatura è solo di circa 1/3 del valore impostato.
Tipo impostazione: 6...18K Impostazione: 10K
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8.10 Menù„02 Impostazioni“per Programma10
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1 e devono essere impostati i parametri per il carico
del secondo accumulo. Un esercizio parallelo di entrambe le
pompe R1 e R2 generalmente non avviene. Per l’accensione
prioritaria devono essere seguite le indicazioni del paragrafo
10.2.
Tmax S3
Temperatura solare massima desiderata dell’accumulo 2 sulla
sonda S3. Se la temperatura impostata su S3 è al di sopra, la
pompa su R2 si spegne e l’accumulatore non è più caricato,
l’isteresi di accensione è di circa 2°C.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
DT R2
Qui deve essere impostato il delta di temperatura, che deve
essere al di sopra nel secondo accumulo tra la sonda collettore
e la sonda S3, affinchè inizi un carico solare sulla pompa R2
nell’accumulo 2. Il calore è poi caricato tanto più a lungo in
questo accumulo fino a che il delta di temperatura è solo 1/3
del valore impostato.
Tipo impostazione: 6...18K Impostazione: 10K
Priorità
Deve essere impostata quella dell’accumulo (sonda accumulo)
che deve essere caricato in modo prioritario. Il carico
dell’accumulo successivo è interrotto in determinati intervalli di
tempo per controllare se l’aumento di temperatura sul collettore
può permettere un carico dell’accumulo prioritario.
Tipo impostazione: S2 / S3 Impostazione: S2
Ton
Fino a che questo valore della temperatura on impostato sulla
sonda accumulo è al di sopra dell’accumulo prioritario, non
avviene un carico nell’accumulo successivo.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 30°C

8.11 Menù„02 Impostazioni“per Programma11
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1 e deve essere impostato il delta di accensione
per il carico nell’accumulo successivo.
Tmin S2
La temperatura dell’accumulo minima impostata deve essere al
di sopra nell’accumulo solare sul sensore S2, affinchè sia
rilasciato il calore nell’accumulo successivo.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 50°C
Tmax S3
Temperatura dell’accumulo massima desiderata sulla sonda S3
nell’accumulo successivo. Se questa temperatura su S3 è al di
sopra, la pompa su R2 si spegne, l’isteresi di accensione è di
circa 2°C.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
DT R2
Qui deve essere impostato il delta di temperatura, che deve
essere al di sopra  tra la sonda accumulo S2 e la sonda accumulo
successivo S3, affinchè il calore sia ceduto nell’accumulo
successivo. Il calore è  caricato fino a che il delta di temperatura
è solo 1/3 del valore impostato.
Tipo impostazione: 6...18K Impostazione: 10K

8.6 Menù „02 Impostazioni“ per Programma 6
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come per il
programma 1 e devono essere impostati i parametri per la
seconda zona di carico dell’accumulatore. Per l’accensione
prioritaria devono essere previsti dei collegamenti descritti nel
punto 10.2.
Tmax S3
Temperatura solare massima dell’accumulatore desiderata sulla
sonda accumulo superiore S3. La temperatura impostata è al di
sopra del sensore S3, la valvola si accende su R2, e l’isteresi di
accensione è di circa 2°C.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
Priorità
Deve essere impostata per quella parte dell’accumulo (sonda
accumulatore) che deve essere caricato in modo prioritario. Il
carico della parte dell’accumulo è interrotto a certi intervalli di
tempo per controllare se l’aumento di temperatura sul collettore
può permettere un carico della parte prioritaria dell’accumulo.
Tipo impostazione: S2 / S3 Impostazione: S2

8.7 Menù„02 Impostazioni“ per Programma 7
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come per il
programma 1, dove dal superamento del delta di accensione
∆T  R1 si accende prima la pompa primaria R2.
La pompa secondaria R1 si accende per prima se la temperatura
sulla sonda mandata S3 è maggiore di quella della sonda
accumulo S2. L’accensione di R1 e R2 avviene sulle sonde S1 e
S2. La velocità a tre vie della pompa secondaria R1 avviene
sulla sonda mandata S3 e sulla sonda accumulo S2.

8.8 Menù „02 Impostazioni“ per Programma 8
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1. Il valore impostato della temperatura minima
del collettore “Tmin S1” vale per entrambe le superfici del
collettore. Sulla valvola di accensione R2, con pompa solare
R1 attiva, scorre sempre il collettore più caldo, l’isteresi di
accensione è di circa 8°C.
La sonda referenziale per la velocità a tre vie e l’accensione
della pompa solare R1 è sempre della sonda la cui superficie
collettore viene attraversata.

8.9 Menù „02 Impostazioni“ per Programma 9
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come per il
programma 1 e deve essere impostato il parametro per il carico
dei due accumuli. Per l’accensione prioritaria devono essere
seguite le indicazioni del paragrafo 10.2.
Tmax S3
Temperatura solare massima desiderata dell’accumulo 2 sulla
sonda S3. Se la temperatura impostata su S3 è al di sopra,
la valvola su R2 si spegne e l’accumulatore non è più
caricato, l’isteresi di accensione è di circa 2°C.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
Priorità
Deve essere impostata la priorità di quell’accumulo (sonda
accumulo) che deve essere caricato. Il carico dell’accumulo
successivo è interrotto in determinati intervalli di tempo, per
controllare se l’aumento di temperatura sul collettore può
permettere un carico dell’accumulo prioritario.
Tipo impostazione: S2 / S3 Impostazione: S2
Ton
Fino a che questo valore impostato della temperatura on sulla
sonda collettore è al di sopra dell’accumulo prioritario, non
avviene un carico nell’accumulo successivo.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 30°C
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8.12 Menù„02 Impostazioni“per Programma12
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1. La pompa piscina R2 si accende se la sonda
mandata S3 è più calda della sonda piscina S2. L’accensione
di R1 e R2 avviene sulle sonde S1 e S2.

8.13 Menù„02 Impostazioni“per Programma13
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1 e devono essere impostati i parametri per il carico
del secondo accumulo. Per l’accensione prioritaria devono essere
seguite le indicazioni del paragrafo 10.2.
Tmax S3
Temperatura piscina massima desiderata sulla sonda S3. Se
superata spegne la valvola e la pompa su R2, l’isteresi di
accensione è di 2°C.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
Priorità
Deve essere impostata se l’accumulatore (sonda S2) o la piscina
(sonda S3) devono essere caricate in modo prioritario. Il carico
del consumo successivo è interrotto in determinati intervalli di
tempo per controllare se l’aumento di temperatura sul collettore
può permettere il carico del consumo successivo.
Tipo impostazione: S2 / S3 Impostazione: S2
Ton
Fino a che questo valore della temperatura on sul collettore
impostato è al di sopra del consumo prioritario, non avviene un
carico nel consumo successivo.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 30°C

8.14 Menù„02 Impostazioni“per Programma14
Devono essere eseguite le stesse impostazioni come nel
programma 1 e deve essere definito il delta di accensione per
l’innalzamento del ritorno del riscaldamento.
Tmax S3
Se la temperatura qui impostata sulla sonda di ritorno è superata,
l’innalzamento del ritorno/relais R2 è spento, affinchè il circuito
di riscaldamento non si surriscaldi. L’isteresi di accensione è di
2K.
Tipo impostazione: 0...120°C Impostazione: 60°C
Priorità
Deve essere impostata se l’accumulatore (sonda S2) deve essere
caricato in modo prioritario o se il calore deve essere utilizzato
in modo prioritario per l’innalzamento del ritorno (sonda S3). Il
carico del consumo successivo è interrotto in determinati intervalli
di tempo per controllare se l’aumento di temperatura sul
collettore può permettere il carico del consumo prioritario.
Tipo impostazione: S2 / S3 Impostazione: S2
Ton
Fino a che questo valore della temperatura on impostato è al di
sopra del consumo prioritario, non avviene un carico nel
consumo successivo.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 30°C

Avvertenza: dopo che sono state adattate le impostazioni
all’impianto, deve essere attivata la funzione necessaria di
protezione solare (vedi 9.1) e/o la funzione antigelo (vedi 9.2)
e devono essere adattate all’impianto.
Poi possono essere programmate le impostazioni per la
regolazione a tre velocità della pompa solare e perciò la
quantità di flusso (vedi 10.1).
Per i programmi 6,9,10,11,13,14 devono essere impostati i
parametri dell’accensione prioritaria dell’accumulatore (vedi
10.2).
La centralina offre anche la possibilità, ad esempio con impianti
a tubi sottovuoto o per un non adatto valore di misurazione
della temperatura sulla sonda collettore, di attivare una
particolare funzione di aiuto partenza (vedi 10.3) e di adattarla.

9. Attivare le funzioni di protezione

Secondo i dati dell’accumulatore e del collettore, la centralina
offre la possibilità di attivare le funzioni di protezione solare e
funzione antigelo e di impostarle. Nella fornitura della centralina
è esclusa sia la funzione di protezione solare che l’antigelo.
Con il tasto + o - si sceglie nel sotto menù la protezione solare
(9.1) o l’antigelo (9.2) e poi si conferma con il tasto enter.
Attenzione: queste funzioni non sostituiscono le direttive di
sicurezza. Le precauzioni come protezione dal gelo, dalle
scottature, da sovrapressione devono essere previste durante
l’installazione. Le impostazioni e le modifiche in questo menù
influiscono sulla sicurezza e sul funzionamento dell’impianto e
devono avvenire solo attraverso personale specializzato.
9.1 Attivare la protezione solare e
impostarla

Prot. solare
Se è scelto “no”, la funzione di protezione solare non è attiva e
la centralina torna al menù principale. Se è impostato “si”, la
funzione di protezione solare è attiva e avvengono le impostazioni
successive.
Tipo impostazione: si / no          Impostazione: no
Variante
Con la scelta della variante 1, la centralina mette in funzione la
pompa solare per proteggere il collettore da temperature
sopraelevate, se il valore successivo impostato “protezione on”
sulla sonda collettore è superato, e la/le sonde accumulo ha/
hanno superato il valore Tmax impostato. Con impianti con
accumulatori più piccoli il calore è ceduto poi nell’accumulo
successivo. Con la scelta della variante 2, la pompa solare è
spenta per il superamento del valore “protezione on”. Il
funzionamento della pompa solare è di nuovo attivo se il valore
“protezione off” è al di sotto.
Tipo impostazione: 1 / 2 Impostazione: 1
Prot. on
Se il valore di accensione qui impostato sulla sonda
collettore è superato, la funzione di protezione solare è
attiva.
Tipo impostazione: 60...150°C Impostazione: 110°C
Prot. off
La funzione di protezione solare rimane attiva, non appena il
valore di temperatura di spegnimento impostato sulla sonda
collettore è al di sotto.
Tipo impostazione:50...protezione on -5K Impostazione:100°C
Acc. max (solo con la variante 1)
La protezione solare non è attiva fino a quando il valore
impostato sulla sonda accumulo inferiore è superato, per
proteggere l’accumulatore da temperature sopraelevate.
Tipo impostazione: 50..140°C Impostazione: 90°C
9. 2 Attivare l’antigelo e impostarlo

Antigelo
Se è impostato “no”, l‘antigelo non è attivo e la centralina torna
al menù principale. Se è impostato “si”, l‘antigelo è attivo e
avvengono le impostazioni successive.
Tipo impostazione: si / no          Impostazione: no
Funzione antigelo on
Se il valore di accensione impostato sulla sonda collettore è al
di sotto, la pompa solare si accende per portare il calore
dall’accumulatore nel collettore e nei tubi.
La pompa si spegne di nuovo, non appena il valore impostato
sulla sonda collettore sui 5°C è superato.
Tipo impostazione: -25...+5°C Impostazione:         0°C

04 Funz. protezione Scelta con            o
Confermata con

04 Funz. protezione Prot. solare

04 Funz. protezione Antigelo1x
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R1 min.
Qui è impostata la regolazione minima a tre velocità della
pompa sul relais R1. Durante l’impostazione la pompa gira e
può essere rilevato il flusso.
Tipo impostazione: R1 min. 30...R1max-5%
Impostazione: R1 min. 70%

10.2 Impostare accensione prioritaria
accumulo

Con i programmi 6,9,10,11,13,14 sono impostate le funzioni
per la priorità di accensione dell’accumulatore. Per gli altri
programmi queste impostazioni non hanno significato.
Interruzione
Il carico dell’ accumulo successivo è qui interrotto in un tempo
impostato, per controllare se il collettore può raggiungere un
livello di temperatura che permetta subito un carico
nell’accumulo prioritario. Se le condizioni per il carico
dell’accumulo prioritario o per un’ulteriore interruzione non sono
complete, è rilasciato di nuovo il carico dell’accumulo successivo
ed è interrotto per un certo tempo per controllare l’aumento di
temperatura attuale del collettore.
Tipo impostazione: 5...90min. Impostazione:      10min.
Aumento temperatura
Per l’esatta impostazione della priorità di carico dell’impianto
con più accumuli, è impostato qui l’aumento di temperatura
necessario del collettore, perciò l’interruzione del carico
nell’accumulo successivo è ridotto di un minuto, poiché il livello
di temperatura del collettore possa permettere immediatamente
un carico nell’accumulo prioritario. Se  l’aumento di temperatura
è al di sotto del valore impostato, il carico è rilasciato
all’accumulo successivo ed è interrotto in un certo tempo per
controllare l’attuale aumento di temperatura del collettore.
Tipo impostazione:1...10K / min. Impostazione:    3K / min.

10.3 Attivare le funzioni di aiuto partenza
e impostarle

Per normali impianti solari questa funzione non è necessaria
nella centralina. In alcuni impianti, in particolare nei collettori a
tubi sottovuoto, può accadere che la presa del valore misurato
sulla sonda collettore avvenga troppo lentamente o in modo
non adatto, poiché la sonda non si trova nel punto più caldo.
Grazie alle funzioni di aiuto la pompa parte in un certo periodo
per breve tempo, per permettere alla sonda un corretto
inserimento del valore misurato.
Aiuto partenza
Con l’impostazione “si”, la funzione descritta è attiva e devono
avvenire le impostazioni successive.
Tipo impostazione: si/no Impostazione: no
Spurgo
Per il periodo qui impostato la pompa è accesa, se è raggiunta
la condizione successiva dell’aumento di temperatura sulla sonda
collettore.
Tipo impostazione: 2...30sec. Impostazione:      5sec.
Aumento temperatura
Se è raggiunto l’aumento di temperatura sulla sonda collettore,
la pompa è accesa per il tempo di spurgo impostato per
permettere un corretto inserimento del valore misurato alla sonda
collettore. Poi segue un tempo di interruzione di 5 minuti nel
quale non ci sono nuove funzioni di aiuto. Se ci sono le
condizioni normali di accensione per la pompa solare durante
la misurazione, è rilasciato il carico dell’accumulo.
Tipo impostazione: 1...10K / min. Impostazione:    3K / min.

05 Funz.aggiuntiva Priorità accum.
2x

05 Funz.aggiuntiva Funz. aiuto partenz.
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10. Impostazione funzione aggiuntiva

Attenzione: i parametri impostabili tra le ulteriori funzioni
influiscono sulla sicurezza e sul funzionamento dell’impianto.
Impostazioni e modifiche devono avvenire, durante la messa
in funzione, solo attraverso personale specializzato.
Sottomenù:

Scelta programma     (vedi cap. 7.)
Regolazione R1 (vedi cap.10.1)
Priorità accumulo (vedi cap. 10.2)
Aiuto partenza (vedi cap.10.3)
Scelta lingua (vedi cap.10.4)
Calibrare sonda (vedi cap. 10.5)
Auto                    (solo per il costruttore)

10.1. Adattare la regolazione a 3 velocità

Regolazione tre velocità R1
Con l’impostazione “si”, la pompa su relais R1 è regolata su tre
velocità attraverso la centralina DR3 in 30 punti. L’indicazione
della regolazione a tre velocità è fissata successivamente.
Tipo impostazione: si/no Impostazione: no
Variante R1
Si può scegliere tra 3 varianti di regolazione, per mantenere il
∆T impostato costante:
Variante 1 : la centralina si accende dopo lo spurgo sul valore
impostato R1 max. Il delta di temperatura è sotto il valore
impostato tra il collettore e l’accumulatore, la regolazione a tre
velocità è ridotta dopo la partenza della centralina su un punto.
Il delta di temperatura è al di sopra del valore impostato, la
regolazione a tre velocità è aumentata dopo la partenza della
centralina su un punto. La centralina deve aver regolato al di
sotto la regolazione a tre velocità della pompa fino ad un punto
più piccolo, e il DT tra la sonda collettore e accumulatore è
solo 1/3 del valore impostato, la pompa è spenta.
Variante 2 : come variante 1, la centralina si accende dopo il
lavaggio sul valore R1 min impostato ed è regolata poi
nuovamente verso sopra.
Variante 3 : come variante 2, la centralina prova a mantenere/
raggiungere, sulla regolazione a tre velocità, il valore successivo
impostato sulla sonda collettore “T On S1”.
Tipo impostazione: Variante 1...3   Impostazione:   Variante 1
Ton S1 (Il rilascio avviene solo con la Variante 3)
Se questo valore sulla sonda collettore è al di sotto, la velocità
a tre vie è ridotta, al di sopra aumenta la velocità a tre vie.
Tipo impostazione: 0...90°C Impostazione: 50°C
Tempo regolazione
È‘ impostato il margine di tempo, in cui deve avvenire la modifica
della regolazione a tre velocità, per un’adatta regolazione.
Tipo impostazione: 5...30sec. Impostazione: 8sec.
Tempo spurgo
Durante questo tempo la pompa gira con regolazione a tre
velocità (100%) per raggiungere un flusso esatto. Dopo questo
spurgo, la pompa gira a tre velocità e si accende dopo la
variante impostata sul valore R1 max o R1 min.
Tipo impostazione: 10...600sec. Impostazione: 15sec.
R1 max.
Qui è fissata la regolazione massima a tre velocità della pompa
sul relais R1. Durante l’impostazione la pompa gira è può essere
rilevato il flusso.
Avvertenza: si tratta di valori impostati in modo corretto, che
possono influenzare in maniera minore o maggiore l’impianto e
la pompa.
Tipo impostazione: R1 max. 70...100%
Impostazione: R1 max. 100%

05 Funz.aggiuntiva Scelta con           o
Confermata con
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Sono possibili modifiche ed errori. La presente documentazione tecnica non ha alcuna pretesa di completezza.

10.5 Calibrare le sonde di temperatura

Avvertenza: normalmente non sono previste in questo menù delle
impostazioni, poiché l’apparecchio è fornito di sonde PT1000.
Lunghi cavi delle sonde o un non corretto posizionamento delle
sonde, ad esempio sul collettore solare, possono portare a falsi
valori di misurazione che possono essere non adatti in questo
menù.
Compensare S1...S3
Gli adeguamenti possono essere previsti per le tre sonde. Ogni
misura corrisponde ad una modifica del valore misurato di circa
1/3°C verso sopra (+) o sotto (-).
Tipo impostazione: -20...+20 Impostazione:      0

11.  Modificare tipo funzionamento

Qui può essere modificato il tipo di funzionamento della
centralina tra automatico, spento o esercizio manuale.
Attenzione: nel modo manuale non c’è un passaggio della
centralina ed anche le funzioni solare, antigelo così come il
limite di temperatura dell’accumulatore non sono in utilizzo e
il LED rosso lampeggia. Se non è scelto esercizio manuale la
centralina torna automaticamente all’esercizio automatico.
L’esercizio manuale deve essere attivato solo da personale
specializzato. Alla fine dei lavori si deve lasciare l’esercizio
manuale affinchè la centralina torni di nuovo all’esercizio
automatico. Nell’esercizio manuale il relais R1/R2 è scelto
con il tasto + o - ed è confermato con il tasto enter.
Sulla possibilità di scelta “esc” la centralina torna, dopo la
conferma con il tasto enter, all’esercizio automatico.

12.  Indicazione valori di temperatura e dati
misurati

Con i tasti + e - si visualizzano i valori desiderati e con il tasto
enter si lascia nuovamente il menù. Poi avviene l’indicazione
delle temperature attuali sulle sonde S1-S3. L’attuale velocità a
tre vie della pompa solare è segnalata in percentuale. Il tempo
di circolazione della pompa solare (il relais) può essere
visualizzato sotto il valore “tempo circolazione R1”e “tempo
circolazione R2”. Un difetto della sonda per la funzione di
regolazione è segnalato attraverso il LED rosso lampeggiante e
indica il valore di temperatura <-40°C nel caso di corto circuito
o >230°C nel caso di interruzione.

13.  Valori di servizio

In caso di errori vengono segnalati qui valori di diagnosi durante
i momenti di errore. Questi valori possono essere usati poi per
esempio per diagnosi telefoniche. Con il tasto  più vengono
indicati in fila i vari valori. Con il tasto enter si abbandona il
menù.

05 Funz.aggiuntiva Scelta lingua
4x

Compensare sonda
5x

05 Funz.aggiuntiva

03Tipo funzionam. Automatico

01 Valori temp. Collettore   74°C

06 Val. servizio DR3/xx-xxxxxx

15.  Panoramica sul menù
Il menù principale della DR3 è costituito da sei punti del menù in
successione. Con il tasto più o meno è scelto il menù desiderato
e con il tasto enter si può entrare nel menù.

01 Misurazioni

02 Impostazioni

03 Tipo funzionam.

04 Funz. protezione

05 Funz.aggiuntiva

Indicazione menù:
- 3 val. temperatura
- Regolazione a tre vel.
- Ore esercizio

Impostazione menù:
- Delta DT
- Accumulo Tmax
- Temp.accens. Tmin
- Val. calcolati Tcalc.
- Isteresi accensione

Stato menù per:
- Esercizio automatico
- Opera. manuale
- Spento

Impostaz. menù per:
- Funz. protezione
solare, due varianti,
valori  on/off
protezione accumulo
- antigelo
 rilascio temperatura

06 Val.  servizio

Impostaz. menù per:
- Scelta programma
- Regolazione a tre vel.
- Accensione priorit.
- Funzione aiuto
- Scelta lingua
- Calibra sonde

Menù servizio:
- Segnalazione errori
- Val. temperatura
- Condizioni esercizio

07 Bloccare menù Bloccare menù :
- 02 Impostazioni
- 03 Tipo funzionam.
- 04 Funz. protezione
- 05 Funz.aggiuntiva

14. Bloccare/sbloccare il menù impost.

I menù 02,03,04,05 possono essere protetti contro
impostazioni inappropriate. Qui si imposta il punto del menù
da bloccare ed è confermato il blocco o lo sblocco. Con il
menù bloccato non è possibilemodificare le impostazioni, per
cui il menù deve essere nuovamente sbloccato.
Tipo impostazione: bloccare/sbloccare si/no

10.4 Impostare la lingua del menù

Il menù della centralina può essere visualizzato in varie
lingue.
Lingua
Tipo impostazione: italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo
Impostazione: italiano

07 Bloccare il menù Scelta con           o
Confermarìta con




